
Энергонезависимый септик

Энергонезависимым септиком называется автономное устройство, предназначенное для
переработки бытовых стоков за счет их отстаивания и последующего разложения
микроорганизмами. Данное приспособление не нуждается в оснащении аэраторами,
насосами, компрессорами и любым другим электрооборудованием. Устанавливаются
такие септики в загородных домах, на дачах и прочих объектах с небольшими объемами
сточных вод.

        

Наименование

  

Фото

  

Объем (м 3 )

  

Диаметр

(мм)

  

Длина

(мм)

  

Диаметр вх./

вых. трубы
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Энергонезависимый септик

(мм)

  

Вес (кг)

  

Стоимость

септика

(Руб.)

  
    

 Септик Бионик 1,5  энергонезависимый

  

  

1,5

  

1 000

  

1 900

  

110
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90

  

38 100

  
    

 Септик Бионик 2  энергонезависимый

  

  

2

  

1 000

  

2 500

  

110

  

120

  

47 500

  
    

1 300
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1 500

  
    

1 500

  

1 100

  
    

 Септик Бионик 3  энергонезависимый

  

  

3

  

1 000

  

3 800

  

110

  

180
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62 500

  
    

1 300

  

2 300

  
    

1 500

  

1 700

  
    

 Септик Бионик 4  энергонезависимый

  

  

4

  

1 000

  

5 000

  

110
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240

  

75 500

  
    

1 300

  

3 000

  
    

1 500

  

2 300

  
    

 Септик Бионик 5  энергонезависимый

  

  

5

  

1 000
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6 400

  

110

  

300

  

87 000

  
    

1 300

  

3 800

  
    

1 500

  

2 800

  
    

 Септик Бионик 6  энергонезависимый

  

  

6
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1 000

  

7 600

  

110

  

360

  

118 500

  
    

1 300

  

4 500

  
    

1 500

  

3 400

  
    

 Септик Бионик 8  энергонезависимый
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  8  1 300  6 000  110  480  135 500      1 500  4 500       Септик Бионик 10  энергонезависимый  
  10  1 300  7 500  110  600  177 500      1 500  5 700      1 800  3 900       Септик Бионик 12  энергонезависимый  
  12  1 500  6 800  110  840  209 500      1 800  4 700       Септик Бионик 15  энергонезависимый  
  15  1 500  8 500  160  1 050  258 000      1 800  5 900       Септик Бионик 20  энергонезависимый  
  20  1 800  7 900  160  1 400  295 000      2 200  5 300       Септик Бионик 25  энергонезависимый  
  25  1 800  9 800  160  1 750  357 000      2 200  6 600        Принцип действия
  

Принцип работы устройства базируется на физико-химических и биологических
процессах. Стоки отстаиваются в септике, что сопровождается их расслоением.
Тяжелые включения оседают на дно, легкие поднимаются вверх. При этом сложные
вещества перерабатываются анаэробными (не нуждающимися в кислороде)
микроорганизмами в более простые фракции, подлежащие утилизации естественным
путем.

  Конструктивные особенности
  

По конструкции энергонезависимый септик представляет собой резервуар с 2–3
отсеками (камерами). В качестве разделителей используются перегородки, в которых
есть отверстия для перетекания стоковых вод. Каждая камера соответствует
определенной степени очистки.

  

1. Приемный отсек. В нем происходит гравитационная (механическая) очистка.
Имеющиеся в стоках тяжелые включения оседают на дно, где перерабатываются
анаэробными микроорганизмами.

  

2. Секция для механической доочистки. Здесь осуществляется дополнительное
осветление стоков.

  

3. Дренажный колодец. В данной емкости проходит окончательная очистка
осветленных стоков перед их выводом из септика.
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Степень очистки в подобных энергонезависимых септиках достигает 70 %. Оптимальный
период для качественной переработки отходов составляет 40–60 суток. Его
продолжительность зависит от особенностей функционирования бактерий,
разлагающих стоки, и температуры внешней среды.

  Материалы изготовления
  

Для изготовления энергонезависимых септиков обычно используются следующие
материалы.

  

Пластик. Благодаря использованию пластика емкости недорого стоят, не гниют,
являются полностью герметичными.

  

Металл. Системы, изготавливаемые преимущественно из металла, отличаются
небольшим весом, они просты в монтаже, удобны в пользовании. Недостатком такого
материала для септиков является подверженность коррозии.

  

Бетон. Энергонезависимые комплексы, построенные с использованием данного
материала, обладают высокой прочностью, способны выдерживать значительные
нагрузки, неблагоприятные климатические условия. Минусы бетона – большой вес, что
может вызывать определенные сложности при монтаже системы.

  Преимущества энергонезависимых септиков
    
    -  Надежная простая конструкция. Этим обусловлен продолжительный
эксплуатационный период (до 50 лет), несложная установка, доступная стоимость
систем.   
    -  Простой уход. Энергонезависимый септик не нуждается в откачивании стоков,
регулярном сервисном обслуживании, консервации в случае длительного
неиспользования. Уход заключается в чистке и дезинфекции. Данные процедуры
выполняют 1–2 раза в год. Также необходимо следить за герметичностью емкости,
подводящих труб, стыков между ними.   
    -  Энергонезависимость. Такой септик не потребляет электроэнергию,
соответственно, он не прекращает работу при отсутствии электричества.
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  Особенности монтажа
  

Энергонезависимые септики устанавливаются в специальные котлованы, на дно
которых насыпается 10–15-сантиметровый слой гравия либо песка. Для пластиковых и
металлических емкостей необходимо сделать на дне котлована бетонную прослойку.
Резервуар крепится к ней с помощью анкеров. Это необходимо, чтобы
энергонезависимый септик не всплыл под воздействием почвенных вод. Сверху
устройство засыпается песчано-цементной смесью и грунтом. Трубы, соединяющие
канализационную емкость с домом, укладываются в траншеи под углом минимум 2°, что
обеспечивает свободное перетекание стоков.

  

Компания «Бионика» предлагает широкий ассортимент септиков для жилых и
производственных объектов. Ознакомиться с доступными моделями можно в нашем
каталоге. Чтобы уточнить технические параметры или заказать оборудование,
позвоните на нашу линию +7 (495) 969-19-59 (работает круглосуточно).
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